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KOMPAKTOWY PANEL SOLARNY W FORMIE WALIZKI

1. Wstep

Przeznaczona dla mieszkancow Unii Europejskie;.
Wazne informacje dotyczace $srodowiska.
Ten symbol umieszczony na urzadzeniu badz opakowaniu wskazuje, ze wyrzucenie produktu moze by¢
ﬁ szkodliwe dla srodowiska. Nie wyrzucaj urzadzenia lub baterii do zbiorczego Smietnika, tylko do specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikdw na urzadzenia elektroniczne lub skontaktuj sie z firmg zajmujaca sie
recyklingiem. Urzadzenie mozesz oddac dystrybutorowi lub firmie zajmujacej sie recyklingiem. Postepuj
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa dotyczacymi Srodowiska.
Jesli masz watpliwosci skontaktuj sie z firma zajmujaca sie utylizacja odpadow.

Dzigkujemy za wybor produktu firmy Velleman! Panel SOL8 jest mocng fadowarkg akumulatoréw 12V i jest idealnym
rozwigzaniem do uzytku w samochodach kempingowych, todziach itp. Zupetne roztadowanie akumulatora 12V grozi
jego zasiarczeniem, a w konsekwencji trwatg i nieodwracalng utratg pojemnos$ci. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z
instrukcjg obstugi przed uzyciem. Jesli urzadzenie zostato uszkodzone podczas transportu prosimy o niekorzystanie z
niego i skontaktowanie sie ze sprzedawca.

2. Zawartos¢

Rys.1
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Rys. 2

1. Ogniwa stoneczne

2. Wskaznik fadowania (zielona dioda LED)
3. Kabel
4. Korcowka kabla zaopatrzona w klamry (krokodylki)

9. Koncdwka kabla zaopatrzona we wtyczke zapalniczki samochodowe;

6. Koficowka kabla zaopatrzona w gniazdo zapalniczki samochodowe;j

Uwaga: w niektorych samochodach i fodziach, gniazdo zapalniczki samochodowej moze by¢ odtgczone od
akumulatora, gdy zapton jest wytgczony. W takim przypadku, podtacz SOL8 bezpo$rednio do akumulatora
zaciskajac krokodylki na zaciskach akumulatora. Podtaczaj czarny kabel do minusa (-) a czerwony do plusa (+).

3.

1.

Dziatanie

Rozt6z podpdrki (zobacz rys. 1) a nastepnie caly panel stoneczny.

2. Potoz panel w nastonecznionym miejscu, skieruj centralnie w storce i upewnij sie, ze nic nie bedzie zacienia¢

panelu. Nachyl panel tak, aby promienie stoneczne padaty na niego pod katem 90 stopni.

. Jezeli jest odpowiednie nastonecznienie, zielona dioda LED (punkt 2 na Rys. 2) bedzie $wiecita (lub migata).

Oznacza to, ze Panel produkuje energie elektryczna.

Wybierz odpowiednig korcowke kabla w zaleznosci od dostepnych koricowek w urzadzeniu; podtacz urzadzenie
do panelu.

tadowarka nie przetaduje, ani nie uszkodzi akumulatora. Ponadto, wbudowana dioda prostownicza zapewnia, ze
tadowarka nie roztaduje akumulatora.

Odtacz tadowarke przed uruchomieniem silnika. Przepiecia elektryczne powodowane pracg silnika mogq
uszkodzi¢ tadowarke.
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4. Specyfikacja techniczna

Moc maksymainie 13W
Napiecie wyjsciowe 12V (£ 20%)
Napiecie nominalne 17,5V

Prad wyj$ciowy maksymalnie 750mA
Wymiary (nieroztozony) 660 x 510 x 40mm
Waga 4,4 kg

Uzywaj tylko oryginalnych akcesoriow. Velleman Components N.V. nie ponosi odpowiedzialnos$ci za
uszkodzenie urzadzenia lub zranienie spowodowane zlym korzystaniem z urzadzenia. Wtascicielem
niniejszej instrukcji jest firma Velleman Components N.V. Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

Jesli chcesz uzyskacé wiecej informacji o tym produkcie lub o marce Velleman, wejdz na strone:

www.velleman.eu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi moga ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia. Aktualna wersja instrukcji znajduje sie na www.velleman.eu.
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